DIT IS ONZE EIGENDOM EN MAG NOCH NAGEMAAKT, HERDRUKT, OVERGEMAAKT AAN
DERDEN, NOCH VOOR FABRIKATIE GEBRUIKT WORDEN, ZONDER ONZE SCHRIFTEL | JKE

TOELATING. BIJ NIET GEBRUIK IS DE TERUGZENDING VERPLICHT.

OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY, NOR USED FOR MANUFACTURING WITHOUT

THIS IS OUR EXCLUSIVE PROPERTY. IT IS NOT TO BE COPIED, REPRINTED

OUR WRITTEN CONSENT, AND HAS TO BE RETURNED TO US IN CASE OF NO USAGE
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REV. | DATE |DESCRIPTION BY [CKD’
00 [15-01-93 |B E. C._9 3110 YD
01 [16-04-93 |DIM._A CORRECTED YD
02 | 28-09-9¢ | CONVERSION ME10 1 .G.
03 | 250495 | THREADS/INCH CORRECTED 16
NOTE 3
¢ B BREAK-OFF ZONE
INNER THREAD ING 1
= 0] &\
<
- | LF-TAPPING SCREW
TE 3
MAX . CABLE
CATALOG NR % B B Aws| Luos | X
DIAMETER
UTG10AC 8.7 97465~ 24 UNEF [21.0 [40.0 [13.0
UTG12AC 12.8 1016 - 24 UNEF [24.0 |40.0 [13.0
UTG14AC :?j%/16 - 20 UNEF |27.0 |46.0 [13.0
UTG16AC 15/16 - 20 UNEF [30.2 |46.0 [13.0
UTG18AC 1-1/16 - 18 UNEF [33.3 |50.0 [16.0
UTG20AC 1-3/16 - 18 UNEF [36.5 |55.0 [16.0
UTG22 1-5/16 - 18 UNEF [39.7 |60.0 [16.0
UTGR4 1-7/16 - 18 UNEF [42.9 |65.0 [19.0
[ HOTAS S|
N
ARTS BE PACKED AS LOOSE PIECES IN PLASTIC BAG.
. TERMINATION CAN BE USED ON ALL UTG/UTO PLUGS AND RECEPTACLES.
3. CABLE CLAMPS CAN BE USED ON BOTH SIDES.
MATER I AL
AC-TERMINATION : 30%-GLASS REINFORCED POLYESTER - UL94-VO (COLOUR : BLACK)
SCREW : ZINC - ELECTROPLATED STEEL
GEN. sT. | o1 | 02 | 03 [ o4 |05 [ 06 [ 07 | 08 | oo [ 50 |60 | 70 | 80 | 90
INT. sT. [10]11]12]13]14]18]20]31]32]33|34]38|39]40|42[43]44]45]46]48]56]70]72]73]75]76]81]82]83]84]88
1DEC +0,2 1DEC APPR. DATE [ SIGN. | AC-TERMINATION FOR UTG
2DEC 0,1 2DEC
' DRAFT 12-01-93 | Y.D.
ANGLES =1° HOEKEN |Eremees CAT. No. UTG--AC
e S o rers | EROD. MOR @ > Natona —
WITHOUT PRIOR NOTICE. . . . Route Nationale 23
ALL DIMENSIONS [N i [PRHGT. MGR. SQURIAU 72470 CHAMPAGNE | '/
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